
Analizador de rendimiento industrial

Si surgen problemas la alarma se dispara, es importante 
saber actuar rápida y adecuadamente. El analizador de 
rendimiento industrial integrado en zenon crea una 
visualización general rápida de los mensajes de su alarma. 
De esta forma usted podrá priorizar sus actividades y 
resolver rápidamente los problemas.

evaluación de los datos de la alarma
El analizador de rendimiento industrial ayuda a evaluar de 

forma estadística y a visualizar claramente los datos de la 

alarma. Con esta herramienta tan fácil de usar puede locali-

zar y documentar las carencias de la aplicación en el equipo. 

Usted descubre inmediatamente qué problemas aparecen 

más frecuentemente y los mayores periodos de espera que 

pueden causar. Inmediatamente se pueden implementar me-

didas específicas. Con la ayuda de la evaluación estadística, 

se permite también la verificación inmediata del éxito. De 

ese modo, los tiempos de espera (Downtime) de un equipo 

se minimizan y la productividad y efectividad aumentan 

considerablemente.

cómo funciona
  Un banco de datos SQL actúa como base. Es suministrado 

por zenon con los datos correspondientes.

  Las evaluaciones diferentes de los datos de producción lle-

van todas la información relevante de una manera clara a la 

pantalla.

  Se muestra información detallada (Drill down) de cada 

alarma, como tiempos precisos, clasificación de grupos y 

clases, turno e identificación del equipo, entre muchas más.  
La presentación del resumen puede ayudarle a crear listas 

de éxitos: Qué alarma aparece más frecuentemente, qué 

grupo o clase tiene el mayor número de entradas, qué áreas 

tienen más tiempos de espera, etc.

almacenamiento de datos
zenon Runtime escribe la información de la alarma (cuan-

do se utiliza el programador de producción e instalación) en 

una base de datos SQL compatible con ODBC (no suminist-

rada). Varios sistemas de zenon Runtime pueden almacenar 

datos en base de datos central. La evaluación de los datos se 

puede realizar mediante varios equipos/sistemas.

datos rápidos
  Análisis estadístico de los errores del equipo

  Análisis de las áreas con carencias

  Reconocimiento del potencial para la mejora del equipo

  Localización de los mayores tiempos de inactividad del equipo

  Evaluación de la frecuencia del problema así como de su duración

  Análisis temporal como turno, informes del día o de la semana  

  Análisis de producción como equipo y análisis de componentes.

Start Halle Süd Halle Nord Leistungs-
zähler

Alarmstatistik Alarm Logbuch Schichtbuch SystemLog on/off

Alarmstatistik

Anz.. Ge... BruttoG. AlarmVariable Kennung Beginn

194 HO_F... HN_F... 21:00  05:23 1Tag05  Störung

192 HN_F... HN_F... 21:00  06:23 1Tag06  Störung

190 HN_F... HN_F... 21:00  06:30 7:39:00  Störung

190 HW... HW... 21:00  05:30 1Tag 06  Meldung

188 HN_F... HN_F... 21:00  06:23 8:00:00  Störung

185 HO... HO_M... 21:00  06:53 1Tag06  Meldung

184 HN_F... HN_F... 21:00  05:18 1Tag05  Störung

197 HO_... HO_M... 21:00  06:52 7:22:00  Meldung

174 HO_... HO_M... 21:00  06:23 1Tag07  Meldung

172 HS_F... HS_F... 21:00  05:23 7:41:00  Störung

Statistikliste - n häufigsten Alarme

SAVE

Filter...

Filter reset CANCEL

Filler_Operating_States_Today

SaveOptions

Anzahl der Einträge:10
....

Ge... BruttoG.

194 HO_F... HN_F... 21:00  05:23 1Tag05  Störung194 HO_F... HN_F... 21:00  05:23 1Tag05  Störung

192 HN_F... HN_F... 21:00  06:23 1Tag06  Störung192 HN_F... HN_F... 21:00  06:23 1Tag06  Störung

190 HN_F... HN_F... 21:00  06:30 7:39:00  Störung190 HN_F... HN_F... 21:00  06:30 7:39:00  Störung

190 HW... HW... 21:00  05:30 1Tag 06  Meldung190 HW... HW... 21:00  05:30 1Tag 06  Meldung

188 HN_F... HN_F... 21:00  06:23 8:00:00  Störung188 HN_F... HN_F... 21:00  06:23 8:00:00  Störung

185 HO... HO_M... 21:00  06:53 1Tag06  Meldung185 HO... HO_M... 21:00  06:53 1Tag06  Meldung

184 HN_F... HN_F... 21:00  05:18 1Tag05  Störung184 HN_F... HN_F... 21:00  05:18 1Tag05  Störung

197 HO_... HO_M... 21:00  06:52 7:22:00  Meldung197 HO_... HO_M... 21:00  06:52 7:22:00  Meldung

174 HO_... HO_M... 21:00  06:23 1Tag07  Meldung174 HO_... HO_M... 21:00  06:23 1Tag07  Meldung

172 HS_F... HS_F... 21:00  05:23 7:41:00  Störung172 HS_F... HS_F... 21:00  05:23 7:41:00  Störung

Auswertung

HO_ML_400
179 (9,89%)

HN_FWM_500
184 (9,96%)

HO_ML_700
185 (10,01%)

HN_FWM_600
188 (10,17%)

HW_ML_600
190 (10,28%)

HN_FWM_400
190 (10,28%)

HO_FWM_700
194 (10,50%)

HN_FWM_700
192 (10,39%)

HS_FWM_300
172 (9,31%)

HO_ML_700
174 (9,42%)
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Analizador de rendimiento industrial

Capacidad para proyectos 

múltiples

El analizador de rendimiento industrial (IPA) puede crear evaluaciones de 

varios equipos o sistemas.

Implementación Directamente integrada en zenon; de uso inmediato, sin la exigencia de 

una programación

Tipos de evaluación Gráfica y textual (sinóptica)

Individualidad Confección individual y diseño de informes de las evaluaciones


